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MAPPATURA TIPOLOGIE PAVIMENTAZIONE
SCALA 1:2000

DETTAGLIO STRATIGRAFIE
SCALA 1:1000
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Pavimentazione Semirigida
Loaded

Pavimentazione Rigida

Viabilità di servizio perimetrale
Pavimentazione Semirigida
Unloaded

Shoulder

Sistemazione Plano-altimetrica con
Adeguemento Portanza

TELO IN
POLIETILENE

GEOTESSUTO

CLS MAGRO
(10cm)

LASTRA in CLS
 (40cm)

MISTO CEMENTATO
(20cm)

STABILIZZAZIONE
A CALCE (80cm)

BINDER in CB
modificato (7cm)

BASE in CB
modificato (18cm)

SOTTOBASE riciclata
a freddo (20cm)

MISTO CEMENTATO
(20cm)

EMULSIONE
 BITUMINOSA

STABILIZZAZIONE
A CALCE (80cm)

USURA in CB
modificato (5cm)

BINDER in CB
modificato (7cm)

MISTO CEMENTATO
(20cm)

EMULSIONE
BITUMINOSA

USURA in CB
modifcato (5cm)

STABILIZZAZIONE
A CALCE (40cm)

BINDER in CB
 tradizionale  (6cm)

MISTO GRANULARE
 (20cm)

USURA in CB
tradizionale (4cm)

STABILIZZAZIONE
A CALCE (40cm)

EMULSIONE
BITUMINOSA

Sistemazione Plano-altimetrica

TERRENO VEGETALE
(15cm)

TERRENO DI
SOTTOFONDO

TERRENO VEGETALE
(15cm)

STABILIZZAZIONE
A CALCE (40cm)

TERRENO DI
SOTTOFONDO

TERRENO DI
SOTTOFONDO

TERRENO DI
SOTTOFONDO

TERRENO DI
SOTTOFONDO

TERRENO DI
SOTTOFONDO

BINDER in CB
 tradizionale  (6cm)

STABILIZZAZIONE
A CALCE (40cm)

USURA in CB
tradizionale (4cm)

TERRENO DI
SOTTOFONDO

Viabilità di servizio
Fronte Terminal

BINDER in CB
 modificato  (6cm)

BASE in CB
modificato (10cm)

USURA in CB
modificato (4cm)

STABILIZZAZIONE
A CALCE (40cm)

TERRENO DI
SOTTOFONDO

EMULSIONE
BITUMINOSAEMULSIONE

BITUMINOSA

SEZIONE C-C
TWY Alfa - pk 0+178.30

SCALA 1:200/10

Pavimentazione Loaded
15.00 m

Shoulder
5.00 m
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CL

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

TERRENO VEGETALE (15cm)

USURA in CB modificato (5cm)

BINDER in CB modificato (7cm)

BASE in CB modificato (18cm)

SOTTOBASE riciclata a freddo (20cm)

MISTO CEMENTATO (20cm)
EMULSIONE BITUMINOSA

STABILIZZAZIONE A CALCE (80cm)

USURA in CB tradizionale (4cm)

BINDER in CB tradizionale (6cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

Shoulder
5.00 m

p ≤ 2.50%

CGA
Pista di Volo 11-29

Sistemazione plano-altimetrica
 con adeguamento portanza

PAVIMENTAZIONE
Pista di Volo 11-29

Runway Strip
Pista di Volo 11-29

Sistemazione plano-altimetrica

TERRENO VEGETALE (15cm)

USURA in CB tradizionale (4cm)

BINDER in CB tradizionale (6cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

p ≤ 5.00%

MANUFATTO
IDRAULICO

p ≤ 2.50%

p ≤ 1.40%
p ≤ 1.40%

p ≤ 1.40% p ≤ 2.50%

Andamento altimetrico di progetto

SEZIONE B-B
RWY 11-29 - pk 0+850/2+200

SCALA 1:200/10

LEGENDA

USURA in CB modificato (5cm)

BINDER in CB modificato (7cm)

BASE in CB modificato (18cm)

SOTTOBASE riciclata a freddo (20cm)

MISTO CEMENTATO (20cm)
EMULSIONE BITUMINOSA

STABILIZZAZIONE A CALCE (80cm)

p ≤ 1.40%

p ≤ 1.40%

p ≤ 2.50%

p ≤ 1.40%

p ≤  2.50%

USURA in CB tradizionale (4cm)

BINDER in CB tradizionale (6cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

p ≤ 1.40%

USURA in CB tradizionale (4cm)

BINDER in CB tradizionale (6cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

USURA in CB modificato (5cm)

BINDER in CB modificato (7cm)

MISTO CEMENTATO (20cm)

SLOT DRAIN
IN C.A

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

USURA in CB modificato (5cm)

BINDER in CB modificato (7cm)

MISTO CEMENTATO (20cm)

Viabilità di servizio
7.00 m

CGA
75.00 m - 105.00 m

Runway Strip
140.00 m

Pavimentazione Unloaded
12.50 m

Shoulder
7.50 m
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p ≤ 2.50%

p ≤ 5.00%

TERRENO VEGETALE (15cm)

TERRENO VEGETALE (15cm)
STABILIZZAZIONE  A CALCE (40cm)

Sistemazione plano-altimetrica
con adeguamneto di portanta Sistemazione

plano-altimetrica

BINDER in CB tradizionale (6cm)

MISTO GRANULARE (20cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

USURA in CB tradizionale (4cm)

MANUFATTO
IDRAULICO

Viabilità di servizio
7.00 m

CGA
75.00 m - 105.00 m

Runway Strip
140.00 m

Pavimentazione Unloaded
12.50 m

Shoulder
7.50 m
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p ≤ 2.50%

p ≤ 5.00%

TERRENO VEGETALE (15cm)

Sistemazione plano-altimetrica
con adeguamneto di portantaSistemazione

plano-altimetrica

BINDER in CB tradizionale (6cm)

MISTO GRANULARE (20cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

USURA in CB tradizionale (4cm)

MANUFATTO
IDRAULICO

MANUFATTO
IDRAULICO

Pavimentazione Loaded
20.00 m

MANUFATTO
IDRAULICO

TERRENO VEGETALE (15cm)
STABILIZZAZIONE  A CALCE (40cm)

Andamento altimetrico di progetto

Viabilità di servizio
7.00 m

Pavimentazione Loaded
20.00 m

CGA
75.00 m - 105.00 m

Runway Strip
140.00 m

Pavimentazione Unloaded
12.50 m

Shoulder
7.50 m

SEZIONE A-A
RWY 11-29 - pk 0+300/0+850

SCALA 1:200/10

LEGENDA

Andamento altimetrico di progetto
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p ≤ 1.40%

p ≤ 1.40%

p ≤ 2.50%

p ≤ 1.40%

p ≤ 2.50%

p ≤ 2.50%

p ≤ 5.00%
p ≤ 1.40%

STABILIZZAZIONE A CALCE (78cm)

USURA in CB modificato (5cm)

BINDER in CB modificato (7cm)

MISTO CEMENTATO (20cm)

MATERASSO DRENANTE/ANTICAPILLARE (60cm)

GEODRENI VERTICALI a nastro (interasse 1,50m)

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

USURA in CB modificato (5cm)

BINDER in CB modificato (7cm)

BASE in CB modificato (18cm)

SOTTOBASE riciclata a freddo (20cm)

MISTO CEMENTATO (20cm)
EMULSIONE BITUMINOSA

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

MATERASSO DRENANTE/ANTICAPILLARE (60cm)

GEODRENI VERTICALI a nastro (interasse 1,50m)

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

USURA in CB tradizionale (4cm)

BINDER in CB tradizionale (6cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE

GEOCOMPOSITO

TERRENO VEGETALE (15cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (78cm)

USURA in CB modificato (5cm)

BINDER in CB modificato (7cm)

MISTO CEMENTATO (20cm)

MATERASSO DRENANTE/ANTICAPILLARE (60cm)

GEODRENI VERTICALI a nastro (interasse 1,50m)

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

TERRENO VEGETALE (15cm)
STABILIZZAZIONE  A CALCE (40cm)

USURA in CB tradizionale (4cm)

BINDER in CB tradizionale (6cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE

Sistemazione plano-altimetrica
con adeguamneto di portanta Sistemazione

plano-altimetrica

BINDER in CB tradizionale (6cm)

MISTO GRANULARE (20cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

USURA in CB tradizionale (4cm)

MANUFATTO
IDRAULICO

MANUFATTO
IDRAULICO

MANUFATTO
IDRAULICO

Viabilità di servizio
7.00 m

CGA
75.00 m - 105.00 m

Runway Strip
140.00 m

Pavimentazione Unloaded
12.50 m

.Shoulder
7.50 m
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p ≤ 5.00%

TERRENO VEGETALE (15cm)

TERRENO VEGETALE (15cm)
STABILIZZAZIONE  A CALCE (40cm)

Sistemazione plano-altimetrica
con adeguamneto di portantaSistemazione

plano-altimetrica

BINDER in CB tradizionale (6cm)

MISTO GRANULARE (20cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

USURA in CB tradizionale (4cm)

MANUFATTO
IDRAULICO

MANUFATTO
IDRAULICO

MANUFATTO
IDRAULICO
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Asse RWY 11-29

AREA DI CONSOLIDAMENTO TERRENI
CON DRENI VERTICALI
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CGA RWY 11/ 29 

Nome Ascissa Ordinata
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Quota
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Nome Ascissa Ordinata
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