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aeroportuale

MAPPATURA TIPOLOGIE PAVIMENTAZIONE
SCALA 1:1000

DETTAGLO STRATIGRAFIE
SCALA 1:1000NNNN

p ≤ 0.30%
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p ≤ 0.30% p ≤ 0.30% p ≤ 0.30%p ≤ 0.30%

CL

Taxiway Delta - Pavimentazione Loaded
628.00 m

Attraversamento
Taxiway Delta - 7.00 m

BASE in CB modificato (18cm)

SOTTOBASE riciclata a freddo (20cm)

MISTO CEMENTATO (20cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (80cm)

SEZIONE E-E
TWY DELTA - SCALA 1:1000/10

LEGENDA

USURA in CB modificato (5cm)

BINDER in CB modificato (7cm)

EMULSIONE BITUMINOSA

Andamento altimetrico di progetto

SEZIONE D-D
TWY DELTA - SCALA 1:200/10

LEGENDA

p ≤ 1.40% p ≤ 0.90% p ≤ 0.90% p ≤ 0.90%
p ≤ 1.40%p ≤ 0.90%p ≤ 0.90%p ≤ 0.90%p ≤ 1.40%p ≤ 2.50%

USURA in CB modificato (5cm)

BINDER in CB modificato (7cm)

BASE in CB modificato (18cm)

SOTTOBASE riciclata a freddo (20cm)

MISTO CEMENTATO (20cm)
EMULSIONE BITUMINOSA

STABILIZZAZIONE A CALCE (80cm)

NUOVO
TERMINAL

Taxiway Delta - Pavimentazione Loaded
62.00 m

Viabilità di Servizio
6.85 m

Viabilità di Servizio
6.85 m

Pavimentazione Rigida
52.00 m

Apron 100 - Pavimentazione Rigida
57.00 m Viabilità di servizio

Taxiway Echo
33.50 m

Shoulder
5.00 m

USURA in CB modificato (5cm)

BINDER in CB modificato (7cm)

BASE in CB modificato (18cm)

SOTTOBASE riciclata a freddo (20cm)

MISTO CEMENTATO (20cm)
EMULSIONE BITUMINOSA

STABILIZZAZIONE A CALCE (80cm)

LASTRA in CLS (40cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (80cm)

MISTO CEMENTATO (20cm)

LASTRA in CLS (40cm)

TELO IN POLIETILENE

GEOTESSUTO
CALCESTRUZZO  MAGRO (10cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (80cm)

MISTO CEMENTATO (20cm)

MANUFATTO
IDRAULICO

USURA tradizionale
in CB  (4cm)

BINDER tradizionale
in CB (6cm)

STABILIZZAZIONE
CALCE (40cm)

CL

TELO IN POLIETILENE

GEOTESSUTO
CALCESTRUZZO  MAGRO (10cm)

MANUFATTO
IDRAULICO

MANUFATTO
IDRAULICO

MANUFATTO
IDRAULICO MANUFATTO

IDRAULICO
MANUFATTO
IDRAULICO

BINDER in CB tradizionale (6cm)

BASE in CB tradizionale (10cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE (40cm)

USURA in CB tradizionale (4cm)

Andamento altimetrico di progetto

JETBLAST

JETBLAST
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Pavimentazione Rigida

Shoulder

Sistemazione Planoaltimetrica

Pavimentazione Semirigida
Loaded

Pavimentazione Rigida

Viabilità di servizio
Fronte Terminal

Pavimentazione Semirigida
Unloaded

Shoulder

Sistemazione Planoaltimetrica con
Adeguemento Portanza

Sistemazione Planoaltimetrica

TELO IN
POLIETILENE

GEOTESSUTO

CLS MAGRO
(10cm)

LASTRA in CLS
 (40cm)

MISTO CEMENTATO
(20cm)

STABILIZZAZIONE
A CALCE (80cm)

BINDER in CB
modificato (7cm)

BASE in CB
modificato (18cm)

SOTTOBASE riciclata
a freddo (20cm)

MISTO CEMENTATO
(20cm)

EMULSIONE
 BITUMINOSA

STABILIZZAZIONE
A CALCE (80cm)

USURA in CB
modificato (5cm)

BINDER in CB
modificato (7cm)

MISTO CEMENTATO
(20cm)

EMULSIONE
BITUMINOSA

USURA in CB
modifcato (5cm)

STABILIZZAZIONE
A CALCE (40cm)

BINDER in CB
modificato  (6cm)

BASE in CB
modificato (10cm)

USURA in CB
modificato (4cm)

STABILIZZAZIONE
A CALCE (40cm)

Sistemazione Planoaltimetrica

TERRENO VEGETALE
(15cm)

TERRENO DI
SOTTOFONDO

TERRENO VEGETALE
(15cm)

STABILIZZAZIONE
A CALCE (40cm)

TERRENO DI
SOTTOFONDO

TERRENO DI
SOTTOFONDO

TERRENO DI
SOTTOFONDO

TERRENO DI
SOTTOFONDO

TERRENO DI
SOTTOFONDO

BINDER in CB
 tradizionale  (6cm)

STABILIZZAZIONE A CALCE
(40cm)

USURA in CB
tradizionale (4cm)

TERRENO DI
SOTTOFONDO

Viabilità di servizio perimetrale

BINDER in CB
 tradizionale  (6cm)

USURA in CB
tradizionale (4cm)

STABILIZZAZIONE
A CALCE (40cm)

TERRENO DI
SOTTOFONDO

EMULSIONE
BITUMINOSA

EMULSIONE
BITUMINOSA

EMULSIONE
BITUMINOSA

MISTO GRANULARE
(20cm)
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