
FOSSO REALE - ALVEO ESISTENTE
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CANALE COLATORE DESTRO ESISTENTE

RIVESTIMENTO IN PIETRAME

A PROTEZIONE DELLA CONFLUENZA

CANALE COLATORE SINISTRO ESISTENTE

Clapet
4.00x2.00 m

Opera d'immissione

Scatolare 4.00x2.00 m

(Vedi particolare)

FOSSO REALE

INTERVENTO DI CORRAZZAMENTO E

ADEGUAMENTO ARGINI ALLA QUOTA 40.70 m s.l.m.

CANALE COLATORE DESTRO

SCATOLARE 4.00x2.00

40.70

40.70

40.70

40.70

Protezione

in pietrame

Paratoia piana

elettrocomandata
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SEZIONE A-A
Scala 1:100

Scarico Fosso Reale
di magra con clapet

4.00x3.50 m

33.40

Soglia di collegamento fra
Il Canale di derivazionedel Fosso Reale
e il Nuovo Canale di Gronda
(L=25m)

34.90

Paratoia
di chiusura elettromeccanico
e idrometro a ultrasuoni

Quadro di
alimentazione
elettrica

36.70

37.20

38.20

Setto antifiltrazione
10m x 7.5m

Magrone in cls
s=0.10 m

Magrone in cls
s=0.10 m

40.70

33.00

36.10

40.70

FOSSO REALE

Rivestimento in
scogliera intasata in cls

Rialzamento
argine

Muro di sostegno
(su pali Ø 0.5m /1m)

Scatolare  in cls
4.00x3.50 m
i=0.001

COLATORE
SINISTRO

Pista in materiale arido
con finitura in stabilizzato calcareo
s=0.30 m

Griglia

Paratoia in acciaio inox AISI304
con tenuta su 4 lati

MATERIALE ARIDO AASHO A2-4 A2-5
COMPATTATO A STRATI DI 30cm

Impermeabilizzazione

SEZIONE B-B
Scala 1:100Sommità argine Fosso Reale

CANALE DI DERIVAZIONE
DEL FOSSO REALE

CANALE DI MAGRA

CANALE COLATORE DESTRO
Scatolare 4.00x2.00 m

Paratoia 4.00x2.00 m

Soglia di sfioro

37.00

35.00

32.86

37.00

34.90

40.70

32.30

35.50

0.30PARTICOLARE
Scala 1:100

Rivestimento in c.a.
s=0.30 m

Scatolare  in cls
4.00x2.00 m
i=0.001

Scarico
Fosso Reale di magra

con Clapet 4x2FOSSO REALE

Muri d'ala in c.a.

TOMBINO DI SCARICO
PER IMMISSIONE CANALE DI DERIVAZIONE

NEL FOSSO REALE ESISTENTE

CANALE DI DERIVAZIONE DEL FOSSO REALE

Paratoia 4.00x2.00 m

Tombino di reimmissione
SEZIONE 1-1 - Scala 1:50
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SETTO ANTINFILTRAZIONE IN CLS
SVILUPPO 10 M

1+1Ø12/25

6Ø8/mq

1+1Ø12/25

SETTO ANTINFILTRAZIONE IN CLS
SVILUPPO 10 M

Tombino di reimmissione
DETTAGLI ARMATURE - Scala 1:50
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ARMATURA ANALOGA

ANDRA' POSATA LATO VALLE

ARMATURA ANALOGA
ANDRA' POSATA LATO VALLE

ARMATURA ANALOGA
ANDRA' POSATA LATO VALLE

PIANTA
Scala 1:500

INQUADRAMENTO

(SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
SOVRAPPOSIZIONI MINIME PER BARRE RETTILINEE

Ls

(SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO)
DISTANZIATORI

H

Ls=30ØH Qualsiasi

QUALSIASI
ARMATURE COMPRESSIONE

Ls=60Ø

variabile

10 10
TRAZIONE

min 9Ø6/mq
PARETI

variabile
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r

15
FONDAZIONI

min 1Ø16/mq

MIX DESIGN CALCESTRUZZI

CAMPO DI IMPIEGO
CLS CLASSE DI
RESISTENZA

(fck/Rck)

DIAMETRO
MASSIMO

AGGREGATO (1)
(Dmax)

CLASSE DI
ESPOSIZIONE

MINIMA

TIPO DI CEMENTO
DOSAGGIO MIN.

RAPPORTO
ACQUA/CEMENTO

(a/c) MAX

CLASSE DI
CONSISTENZA
SLUMP MIN.

(S)

ARMATURE DI
ACCIAIO

ORDINARIO

Rif. UNI EN
206/UNI 11104

Rif. UNI EN 206/UNI
11104/UNI EN

12620.

Rif. UNI EN 206/UNI
11104

Rif. UNI EN 206/UNI
11104

Rif. UNI EN 206/UNI
11104

Rif. UNI EN 206/UNI
11104/UNI EN

12350

D.M.
Infrastrutture
14/01/2008

[MPa] [mm] [-] [Kg/m3] - - -

MAGRONI C12/15 - XO 200 - - -
MURI/SCATOLARI C25/30 30 XC2 360 0.55 S4 B450C

C32/40 20 XC4 360 0.50 S4 B450C

NOTE:

(1)

Il diametro massimo dell'inerte deve rispettate anche le seguenti prescrizioni (D.M. Infrastrutture 14/01/2008 – Nuove norme
tecniche per le costruzioni e relativa Circolare esplicativa 02/02/2019 n. 617/C.S.LL.PP.) :
- Dmax < 1/4 della dimensione minima dell'elemento strutturale per evitare di aumentare la eterogeneità del materiale;
- Dmax < dell'interferro(in mm) - 5 mm per evitare che l'aggregato più grosso ostruisca il flusso del calcestruzzo attraverso i ferri di
armatura;
- Dmax < 1,3 dello spessore del copriferro per evitare che tra i casseri e l'armatura sia ostruito il passaggio del calcestruzzo.

SCATOLARE A11 +
COLLETTORE UNIV
PALI B450CC25/30 30 XC2 400 S40.50

BULLONI

Corformi per la caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968
Viti ad alta resistenza -                                             Classe 8.8     (Norma UNI EN ISO 898-1:2009)
                                                                                  Tensione di snervamento     fyb = 640 N/mmq
                                                                                  Tensione di rottura                 ftb = 800 N/mmq
Dadi ad alta resistenza -                                           Classe 8        (Norma UNI EN ISO 898-2:2012)
Rosette -                                                                    Acciaio C50  (Norma UNI EN ISO 898-2:2006)

ACCIAIO DA CARPENTERIA PER PROFILATI METALLICI E PIASTE

Tipologia acciaio (UNI EN 10025:2005)                                                             S 355
Tensione caratteristica a snervamento (per spessori t≤40mm)                          fyk = 355 N/mmq
Tensione caratteristica a rottura dell'acciaio (per spessori t≤40mm)                  ftk = 510 N/mmq
Tensione caratteristica a snervamento (per 80mm≤t≤80mm)                            fyk = 335 N/mmq
Tensione caratteristica a rottura dell'acciaio (per spessori≤40mm)                    ftk = 470 N/mmq
Modulo elastico                                                                                               E = 210000 N/mmq
Coefficiente di Poisson                                                                                                                             ν  = 0.3
Coefficiente di dilatazione termica                         α  = 12 x 10-6 °C-1

Densità                                             7850 kg/m3

NOTA REALIZZATIVA SU SCAVI/RINTERRI
PRIMA DEL GETTO DI TUTTI I MAGRONI DI PULIZIA PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE DEI MANUFATTI IN C.A.:

- PER LE ZONE IN CUI IL PIANO DI IMPOSTA SI TROVA PIU' BASSO DELL'ATTUALE PIANO CAMPAGNA, IL FONDO SCAVO DOVRA' ESSERE
ADEGUATAMENTE COSTIPATO;

- PER LE ZONE IN CUI IL PIANO DI IMPOSTA SI TROVA PIU' ALTO DELL'ATTUALE PIANO CAMPAGNA (PER ESEMPIO NEI TRATTI DI
ATTRAVERSAMENTO DI CANALI ESISTENTI), IL RIEMPIMENTO DOVRA' ESSERE REALIZZATO MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI TERRENO DA
RILEVATO ADEGUATAMENTE COSTIPATO CON LE MEDESIME MODALITA' PREVISTE PER LA FORMAZIONE DEI RILEVATI ARGINALI;

- PER LE ZONE CHE SI TROVANO PRESSOCHE' A QUOTA DEL PIANO CAMPAGNA, LO SCOTICO DOVRA' GARANTIRE L'ELIMINAZIONE DEI TERRENI DI
RICOPRIMENTO E SI DOVRA' COMUNQUE PROVVEDERE AL COSTIPAMENTO DEL FONDO SCAVO.

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA

MOBILITÀ SOSTENIBILI

E.N.A.C.
ENTE NAZIONALE per
L'AVIAZIONE CIVILE

AEROPORTO INTERNAZIONALE  DI FIRENZE - "AMERIGO VESPUCCI"

MASTERPLAN AEROPORTUALE 2035
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