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Strato superficiale in ghiaia
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Piantone di sostegno
d=140 mm
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PARCO DEI RENAI

LAGO DI SANTA CROCE

S. DONNINO SAN PIETRO A PONTI

15

Pannello informativo in acciao
corten trattato. Piantana in acciao d 50 x105 cm.
fisstata a basamento

basamento in cls 50x105 cm
sp. 15 cm.
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P10

P13

COLLEGAMENTO ALLA NUOVA VIABILITA' AEROPORTUALE
scala 1:1.000

PARAPETTO IN LEGNO DI CONIFERA TRATTATO IN AUTOCLAVE
scala 1:20

PANNELLO INFORMATIVO COLLINA SANTA CROCE
scala 1:20 - DETTAGLIO A

SEZIONE TIPO PERCORSO PEDONALE - scala 1:50

PANNELLO
INFORMATIVO
DETTAGLIO A

SEGNALETICA VERTICALE:
PERCORSO PEDONALE  Fig. II 92/b art. 122 CdS

FINE PERCORSO PEDONALE Fig. II 93/b art. 122 CdS

P02

P03

COLLEGAMENTO PROVVISORIO
 A VIABILITA' ESISTENTE

COLLEGAMENTO DEFINITIVO
A NUOVA VIABILITA'

COLLEGAMENTO DEFINITIVO
A NUOVA VIABILITA'

COLLEGAMENTO PROVVISORIO
 A VIABILITA' ESISTENTE

MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA

MOBILIT¬ SOSTENIBILI

E.N.A.C.
ENTE NAZIONALE per
L'AVIAZIONE CIVILE

AEROPORTO INTERNAZIONALE  DI FIRENZE - �AMERIGO VESPUCCI�

MASTERPLAN AEROPORTUALE 2035
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