
SEZIONE TIPOLOGICA 1
HICAP 5000 + PP Ø500

Usura Mod Hard

Binder Mod Hard

Lastra in cls Rck 45MPa
SHOULDER

Misto cementato

Rivestimento in cls

Fondazione in
misto granulare

Geocomposito
drenante

Terreno in sito

Ø500
Ø575

Rete elettrosaldata Ø8 15x15cm

1.00

0.2
0

Emulzione
bituminosa

Struttura
esistente

SEZIONE TIPOLOGICA 4
HICAP 8000 + PP Ø800

PP/PEAD
Ø500

magrone

magrone di
calcestruzzo C12/15

Classe di resistenza minima C35/45
Classe di esposizione XC4-XA2-XF4

Strato di usura in conglomerato
bituminoso modificato sp. 5 cm.

Strato di binder in conglomerato
bituminoso modificato sp. 7 cm.

Strato di base in conglomerato
bituminoso modificato sp. 18 cm.

Sottobase riciclato a freddo sp. 20 cm.

Fondazione
in misto cementato sp. 20 cm.

Stabilizzato a calce
e/o cemento sp. 80 cm.

Emulsione bituminosa

SEZIONE TIPOLOGICA  2
HICAP 5000 + PP Ø500

magrone

PP/PEAD
Ø500

Strato di usura in conglomerato
bituminoso modificato sp. 5 cm.

Strato di binder in conglomerato
bituminoso modificato sp. 7 cm.

Strato di base in conglomerato
bituminoso modificato sp. 18 cm.

Sottobase riciclato a freddo sp. 20 cm.

Fondazione
in misto cementato sp. 20 cm.

Stabilizzato a calce
e/o cemento sp. 80 cm.

Emulsione bituminosa

SEZIONE TIPOLOGICA  3
HICAP 5000 + PP Ø500

SCARICO

magrone

Chiusino F900. Telaio
850x850. d=600

Soletta ripartitrice

Tubazione di scarico da pozzetto
HICAP a pozzetto collettore con
rinfianco in cls (10 cm)

Pozzetto HICAP

Pozzetto collettore

Rinfianco in cls

Soletta di fondazione con
rete elettrosaldata

PP/PEAD
Ø800

magrone

magrone

magrone di
calcestruzzo C12/15

Classe di resistenza minima C35/45
Classe di esposizione XC4-XA2-XF4

Strato di usura in conglomerato
bituminoso modificato sp. 5 cm.

Strato di binder in conglomerato
bituminoso modificato sp. 7 cm.

Strato di base in conglomerato
bituminoso modificato sp. 18 cm.

Sottobase riciclato a freddo sp. 20 cm.

Fondazione
in misto cementato sp. 20 cm.

Stabilizzato a calce
e/o cemento sp. 80 cm.

Emulsione bituminosa

SEZIONE TIPOLOGICA 5
                       HICAP 8000

Lastra in calcestruzzo sp. 40 cm.

Calcestruzzo magro sp.10 cm.

Fondazione
in misto cementato sp. 20 cm.

Stabilizzato a calce
e/o cemento sp. 80 cm.

Strato di usura in conglomerato
bituminoso modificato sp. 4 cm.

Strato di binder in conglomerato
bituminoso modificato sp. 6 cm.

Strato di base in conglomerato
bituminoso modificato sp. 10 cm.

Stabilizzato a calce
e/o cemento sp. 40 cm.

Emulsione bituminosa

Terreno in sito

SEZIONE TIPOLOGICA 5
                       HICAP 8000

Misto cementato

VASCA DI
PRIMA

PIOGGIA

DISOLEATORE

conferimento
alla vasca volano a cielo

aperto

Troppopieno vasca di
seconda pioggia

Conferimento Canale
dell'Aeroporto

Pompe per l'eventuale gestione
dell'intermittenza di scolo del

Canale dell'Aeroporto

Pozzetto di
campionamento

Pompa al disoleatore

Pompe per la
gestione ordinaria

(scarico 2.6l/s/ha recettore
finale Canale dell'Aeroporto)

Prime Piogge Seconde piogge

Condotta di raccolta
drenaggi APRON 100
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SEZ.6

LEGENDA

Canalette di drenaggio tipo HICAP

Condotte di scarico delle
canalette tipo HICAP

Dorsale su perimetrale alimentata
da caditoie stradali

Pozzetto HICAP

Area pavimentazione flessibile - viabilità
mq. 24 467.64

Area pavimentazione rigida
mq. 20 600.12

Area pavimentazione semi-rigida
mq. 19 975.76

Area da ripristinare a verde
mq. 19 010.10

Area pavimentazione flessibile - shoulder
mq. 1 536.69

Pozzetto condotte di scarico canalette
tipo HICAP

FOTO TIPOLOGICHE CANALETTE TIPO HICAP

SCHEMA FUNZIONALE VASCA DI ACCUMULO A SERVIZIO APRON 100

PLANIMETRIA DI PROGETTO CON SEZIONI - 1:500

SEZIONI TIPOLOGICHE - 1:20 KEYPLAN
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ARCHITECTS PC
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RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE

Ing.Lorenzo Tenerani
Ordine degli ingegneri di Massa Carrara N° 631

PROGETTISTA ARCHITETTURA E STRUTTURE
Arch.David Perri

Ordine degli Architetti di Lucca N°1157

PROGETTISTA SPECIALISTICO IMPIANTI
Ing.Andrea Bonciani

Ordine degli Ingegneri di Firenze N°4150

PROGETTISTA SPECIALISTICO APRON
Ing.Lorenzo Tenerani

Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara N°631

PROGETTISTA VIABILITA' E OPERE ESTERNE
Arch.David Perri

Ordine degli Architetti di Lucca N°1157
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Pozzetto dorsale perimetrale su viabilità
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