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Canaletta idraulica

esistente

A'

B'

A

B

Pavimentazione flessibile di progetto
viabilità di servizio

Pavimentazione semi-rigida di progettoPavimentazione rigida di progetto

Pavimentazione flessibile di progetto
shoulder

Struttura
esistente

Struttura
esistente

Struttura
esistente

Struttura
esistente

Strato di usura in conglomerato
bituminoso modificato sp. 4 cm.
Strato di binder in conglomerato
bituminoso modificato sp. 6 cm.
Strato di base in conglomerato

bituminoso modificato sp. 10 cm.

Stabilizzato a calce
e/o cemento sp. 40 cm.

Strato di usura in conglomerato
bituminoso modificato sp. 5 cm.
Strato di binder in conglomerato
bituminoso modificato sp. 7 cm.

Strato di base in conglomerato
bituminoso modificato sp. 18 cm.

Sottobase riciclato a freddo sp. 20 cm.

Fondazione
in misto cementato sp. 20 cm.

Stabilizzato a calce
e/o cemento sp. 80 cm.

Lastra in calcestruzzo sp. 40 cm.

Calcestruzzo magro sp.10 cm.

Fondazione
in misto cementato sp. 20 cm.

Emulsione bituminosa

Emulsione bituminosa

Stabilizzato a calce
e/o cemento sp. 80 cm.

Strato di usura in conglomerato
bituminoso modificato sp. 4 cm.
Strato di binder in conglomerato
bituminoso modificato sp. 6 cm.

Emulsione bituminosa

Fondazione
in misto granulare sp. 20 cm.

0.3 %

Lim
ite

 in
ter

ve
nto

0.3 % 0.3 %

1.0 %

TWY Alfa

336.19 m

Viabilità

7,00 m

Pavimentazione esistente

2,50 m

SEZIONE B-B ASSE TWY ALFA
Scale 1:1000/10

Canaletta idraulica
con griglia classeF900

Strato di usura in conglomerato
bituminoso modificato (5cm)

Strato di binder in conglomerato
bituminoso modificato (7cm)
Strato di base in conglomerato
bituminoso modificato (18cm)

Sottobase riciclato a freddo (20cm)

Fondazione in misto cementato (20cm)

Emulsione bituminosa

Stabilizzazione a calce (80cm)

0.3 %

Pavimentazione semirigida

TWY Alfa

38,50 m

Nuovo Apron 100

57,00 m

Pavimentazione rigida

Viabilità Viabilità

Lastra in cls C 35/45 (40cm)

Geotessuto
Magrone C 8/10 (10cm)

Misto cementato (20cm)

Stabilizzazione (80cm)

Ripristino area a
verde

Stabilizzazione a calce (40cm)

Pavimentazione

shoulder

Canaletta idraulica
con griglia classeF900

0.90 %

0.90 %

C

L

Nuovo Terminal

Ripristino area a verde

Canaletta idraulica
con griglia classeF900

Canaletta idraulica
con griglia classeF900

Collettore idraulico

0.90 %
0.90 %

0.90 %

0.90 %

Strato di usura in conglomerato
bituminoso modificato (5cm)

Strato di binder in conglomerato
bituminoso modificato (7cm)

Strato di base in conglomerato
bituminoso modificato (18cm)

Sottobase riciclato a freddo (20cm)

Fondazione in misto cementato (20cm)

Emulsione bituminosa

Stabilizzazione a calce (80cm)

Strato di usura in conglomerato
bituminoso modificato (5cm)

Strato di binder in conglomerato
bituminoso modificato (7cm)

Strato di base in conglomerato
bituminoso modificato (18cm)

Stabilizzazione a calce (40cm)

Strato di usura in conglomerato
bituminoso modificato (5cm)

Strato di binder in conglomerato
bituminoso modificato (7cm)

Strato di base in conglomerato
bituminoso modificato (18cm)

Emulsione bituminosa

Emulsione bituminosa

Telo in polietilene

Strato di usura in conglomerato
bituminoso modificato (4cm)

Strato di binder in conglomerato
bituminoso modificato (6cm)

Strato di fondazione in misto granulare (20cm)

Emulsione bituminosa

SEZIONE A-A'
Scale 1:200/10

KEYPLAN

LEGENDA

NOTE

N
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S

NE
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SE

NO

Planimetria degli interventi
sulle pavimentazioni

scala 1:1000

NNNN

NO NE

SU

Area pavimentazione flessibile - viabilità
mq. 26 070.47

Area pavimentazione rigida
mq. 20 599.93

Area pavimentazione semi-rigida
mq. 19 438.53

Area da ripristinare a verde
mq. 18 882.60

Area di intervento

DETTAGLIO STRATIGRAFIE

Area pavimentazione flessibile - shoulder
mq. 1 564.47
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